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Überprüfung der Kadenz von vollautomatischen Waffen•	

Stoppsignal bei Gasdruckmessungen •	
oder Rohrdurchlaufzeit (t4-Zeit)

Startimpuls für Geschossflugzeitmessung, •	
Kurzzeitfotografie oder Highspeed-Video

Startimpuls zur Zünderlaufzeitmessung•	

Kontrolle des Munitionsverbrauchs auf Schießbahnen•	

Mündungsblitzsensor Serie 600

Beraten, planen, messen und dokumentieren 
mit Systemlösungen von

R+P MESPRO Ludwig Wagner Straße 8. 69168 Wiesloch Germany www.RP-MESPRO.de



Beraten, planen, messen und dokumentieren 
mit Systemlösungen von

Mündungsblitzsensor Serie 600
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Der Mündungsblitzsensor 607 dient 
hauptsächlich der Erfassung der 
Kadenz von vollautomatischen Waffen. 

Er kann auch als Startimpulsgeber 
für die Kurzzeitfotografie 
oder als Stopimpulsgeber 
für Gasdruckmessungen 
eingesetzt werden. 

Die Triggerschwelle ist an der 
Rückseite einstellbar.

Dieses Gerät kommt mit dem 
IMS 8500 zum Einsatz.

Der Mündungsblitzsensor 608 
dient der Erfassung der Kadenz 
von vollautomatischen Waffen. 

Er hat einen integrierten 
Microcontroller zur Datenauswertung.

Die Daten werden an einer seriellen 
Schnittstelle bereitgestellt.

Dieses Gerät kann über unser 
Power Interface 4044 direkt an 
einen PC angeschlossen werden.

Die Ergebnisaufbereitung 
erfolgt per Software. 

Die Triggerschwelle ist über 
die Software einstellbar. 

Die modulare Software unterstützt 
mehrere Messkanäle. 

Diese können aus verschiedenen 
Messarten wie Gasdruckmessung, 
Geschwindigkeitsmessung, 
Kadenzmessung  oder immaterielle 
Treffbildscheiben kombiniert werden.

Technische Daten Modell

MFS 607 MFS 608

Funktionsprinzip Optisch

Parameter

Minimum rate beliebig 60 Schuss / min

Maximum rate 10000 Schuss / min

Sichtwinkel 7,5°

Spektralbereich 600 – 1050 nm

Elektrisch
Betriebsspannung +12 V +12 V bis +30 V

Stromaufnahme ca. 45 mA ca. 120 mA

Ausgangsimpuls +10 V bis +12 V

Anstiegszeit > 50 V/µs

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C

Lagertemperatur -20 °C bis +75 °C

Luftfeuchtigkeit ≤ 80%, nicht kondensierend

Maße, gesamt

Länge 180 mm 220 mm

Breite 80 mm 105 mm

Höhe 50 mm 45 mm

Gewicht ca. 0,8 kg ca. 1,2 kg

zu verwenden mit

Intelligentes Messsystem 8500 • -

Power Interface 4044 - •
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Ralf Pfatteicher

Ralf Pfatteicher
Nicht mehr lieferbar



Sensor zur Überprüfung der Zünderlaufzeit •	
von Explosivgeschossen
Sensor zur Überprüfung der Verzögerungszeit von •	
Tandemgeschossen gegen Reaktivpanzerung
Sensor zur Überprüfung von Leuchtspurmunition •	
(Leuchtspurindikator) nach AC/225

Optische Sensoren Serie 610

Beraten, planen, messen und dokumentieren 
mit Systemlösungen von
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Beraten, planen, messen und dokumentieren 
mit Systemlösungen von

Optische Sensoren Serie 610
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Der Sensor 615 dient zur 
Überprüfung der Zünderlaufzeit 
von Explosivgeschossen.

Der Sensor 615 ist in der Lage bei 
guten Sichtverhältnissen einen 
Explosionsblitz, vergleichbar mit 
einem Blitzlicht Leitzahl 45, in einer 
Entfernung von 5 km zu detektieren.

Der Sensor 616 dient der Überprüfung 
von sogenannter Tandem-Munition 
gegen Reaktivpanzerungen.

Zur Überprüfung wird die Verzögerung 
zwischen der Zündung der ersten 
und der zweiten Ladung gemessen. 

Technische Daten Modell

OS 615 OS 616

Parameter
Entfernung, typisch bis 5000 m 30 m bis 100 m

Öffnungswinkel 4 ° < 4 °

Empfindlichkeitsstufen variabel 3

Elektrisch
Betriebsspannung +12 V bis + 15 V

Stromaufnahme ca. 50 mA

Ausgangsimpuls, digital +12 V +12 V

Ausgangsimpuls, analog +12 V + 12 V

Relaiskontakt - -

Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C

Lagertemperatur -20 °C bis +75 °C

Luftfeuchtigkeit ≤ 80%, nicht kondensierend

Maße, gesamt
Länge 360 mm 530 mm

Breite 100 mm 180 mm

Höhe 130 mm 100 mm

Gewicht ca. 3 kg ca. 5,2 kg

zu verwenden mit
Intelligentes Messsystem 8500 • •

Geschwindigkeitscomputer 4043 • •
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Das IMS 8510 wird verwendet 
um diese Signale aufzunehmen 
und auszuwerten.



Treffbildscheibe TS 721

Beraten, planen, messen und dokumentieren 
mit Systemlösungen von

Aktive Fläche nur oberhalb der Treffbildscheibe•	

Schutz durch Stahlplatte oder Grubeneinbau möglich•	

Geeignet zur Verwendung im Schießkanal •	
oder für den Einsatz im Feld

Schutz der Sensoren durch klappbare Schutzleisten•	

Messung der Zielgeschwindigkeit und der Kadenz•	

Statistische Auswertefunktionen und Bestimmen der Restenergie•	
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Beraten, planen, messen und dokumentieren 
mit Systemlösungen von

Treffbildscheibe TS 721
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Die akustische Treffbildscheibe TS 721 
dient der automatischen Erfassung 
des Treffbildes von Geschossen 
mit Überschallgeschwindigkeit.

Die Treffbildscheibe eignet sich für 
die Verwendung im Schießkanal 
oder für den Einsatz im Feld.

Sie kann leicht durch eine 
Stahlplatte oder durch 
Grubeneinbau geschützt werden.

Die Sensoren werden durch klappbare 
Abdeckungen vor Umwelteinflüssen 
geschützt.  
Dies verhindert das vorzeitige Altern 
und den damit verbundenen Verlust der 
Genauigkeit. 

Als Erweiterung ist sowohl eine Heizung 
zum Betrieb bis zu -15 °C als auch 
ein Funkübertragungsmodul optional 
erhältlich. 

Die Anzeige und die statistische 
Auswertung pro Schuss erfolgt mittels 
PC Software.  
Sie liefert unter anderem die für 
Munitions- und Waffenhersteller 
wichtigen Daten über die 
Position, die Zielgeschwindigkeit 
und die Restenergie. 

Zusätzlich dazu kann auch 
die Kadenz bei automatischen 
Waffen ermittelt werden.

Technische Daten Modell

TS 721
Funktionsprinzip Akustisch

Fläche
Lichte Fläche unbegrenzt

Aktive Fläche 1,5 m x 1,5 m *

Parameter

Kaliber  4,6 mm - 40 mm (auch Leuchtspur)

Genauigkeit ½ Kaliber bei 900 m/s

Geschwindigkeit (im Ziel) 450 - 2000 m/s

Geschwindigkeitsmessfehler ≤ ±3%

Kadenz ≤ 1200 Schuss/min.

Kadenzfehler < 0,1% bei 1200 Schuss/min.

Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur 0 - 55 °C

Lagertemperatur -20 - +55 °C

Luftfeuchtigkeit < 80%, nicht kondensierend

Elektrisch
Spannungsversorgung 230 V AC ±10%, 40-60 Hz

Stromaufnahme 0,15 A

Maße
Länge 1870 mm

Breite 600 mm

Höhe 415 mm

Gewicht ca. 50 kg

Zubehör
Heizung bis zu -15 °C

Funkübertragungsmodul

Einrichthilfe zur winkelgenauen Ausrichtung

Transportrollen

*) Auf Anfrage liefern wir gerne kundenspezifische Größen
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Drello Ballistics  by  R+P MESPRO  
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• Beratung / Consulting 

• Planung 

• Service 

• Werkskalibierung 


• Advice / Consulting  

• Planning

• Service 

• Factory calibration


Messsystem IMS 8510-1 

• Geschwindigkeit, 

• Zeit und 

• Kadenz  

Anwendung 

LS 30 i  

optischen Sensoren System 
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Drello Ballistics  by  R+P MESPRO  

FSP Fragment Simulator Projectile

> without skirt FSP STANAG / AEP 2920

FSP - F - Type 1, weight:  0,16 g 0-851-0010
FSP - F - Type 2, weight:  0,24 g 0-851-0020
FSP - F - Type 3, weight:  0,33 g 0-851-0030
FSP - F - Type 4, weight:  0,49 g 0-851-0040
FSP - F - Type 5, weight:  1,10 g 0-851-0050
FSP - F - Type 6, weight:  2,79 g 0-851-0060
FSP - F - Type 7, weight:  13,41 g 0-851-0070
FSP - F - Type 8, weight:  53,78 g 0-851-0080

FSP Fragment Simulator Projectile

> with skirt FSP STANAG / AEP 2920

FSP - G - Type 5, weight:    1,10 g 0-851-0150
FSP - G - Type 6, weight:    2,85 g 0-851-0160
FSP - G - Type 7, weight:  13,41 g 0-851-0170
FSP - G - Type 8, weight:  53,78 g 0-851-0180

RCC Right Circular Cylinder 

> with skirt FSP STANAG / AEP 2920


RCC - R - Type 1, weight:  0,16 g, ø 2,64 0-851-0200
RCC - R - Type 2, weight:  0,24 g, ø 3,25 0-851-0210
RCC - R - Type 3, weight:  0,33 g, ø 3,60 0-851-0220
RCC - R - Type 4, weight:  0,49 g, ø 4,06 0-851-0230
RCC - R - Type 5, weight:  1,10 g, ø 5,39 0-851-0240
RCC - R - Type 6, weight:  2,84 g, ø 7,49 0-851-0250
RCC - R - Type 7, weight:  4,15 g, ø 8,74 0-851-0260

Sabot to FSP - F - Type 1 -   0,16 0-851-1010
Sabot to FSP - F - Type 2 -   0,26 0-851-1020
Sabot to FSP - F - Type 3 -   0,33 0-851-1030
Sabot to FSP - F - Type 4 -   0,49 0-851-1040
Sabot to FSP - F - Type 5 -   1,10 0-851-1050
Sabot to FSP - F - Type 6 -   2,79 0-851-1060
Sabot to FSP - F - Type 7 - 13,41 0-851-1070
Sabot to FSP - F - Type 8 - 53,78 0-851-1080

Sabot for FSP Type F
> according to STANAG / AEP 2920
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R+P H-1606


Piezoelektrischer 

Höchstdruck-Sensor 

• Monokristall aus GaPO4

• Höchstdrücke bis 6000 bar

• Hohe Empfindlichkeit 

• Exzellente Langzeitstabilität 

• Einschraubgewinde M10x1 


Der R+P H-1606 wurde für die Erfassung dynamischer Druckänderungen bis 6000 bar in der ballistischen 
Anwendung entwickelt. Das einzigartige GaPO4-Sensorelement erlaubt eine Empfindlichkeit von 3pC/bar. 
Somit ist er perfekt geeignet um kleine Druckschwankungen im gesamten Druckbereich aufzulösen. Der 
frontdichtende Sensor in Verbindung mit der Klemmverschraubung wird weder durch die Montage noch durch 
die Einbaulage beeinflusst.

Piezoelektrischer Sensor 2000 bar Option 0-860-1000
Piezoelektrischer Sensor 6000 bar 0-860-1100
Piezoelektrischer Sensor 8000 bar Option 0-860-1200
Piezo-Eingangskabel UNF 2 m 0-860-1310
Piezo-Eingangskabel UNF 3 m 0-860-1320
M4/0,35 zu BNC-Kupplung 0-860-1330
Ladungsverstärker 0-860-1400
Dichtring für Sensor 20 er Set 0-860-1501
Werkzeugset 0-860-1510
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Headquarter + Production 


T   +49 7244 55843-10 

E   info@rp-mespro.de

W  www.rp-mespro.de


Serviceoffice + Sales


R+P MESPRO 

Ingenieurbüro Uwe Frank

Am Kauert 2-d

D-41189 Mönchengladbach


M  +49 172 2539951

E   drello@rp-mespro.de	 


Info / Aktuelles 

Die Qualitätsprodukte der Marke Drello Ballistics werden durch die Firma R+P MESPRO weitergeführt . Der 
Service für Neuprodukte sowie Reparaturen und Kalibrierungen von Geräten können wir Ihnen durch die 
neue Struktur wieder uneingeschränkt anbieten. Erforderliche Ersatzteile können über unseren Support 
angefragt werden. Herr Frank steht mit seinem Fachwissen gerne zur Verfügung. Vertrauen Sie uns!


The quality products of the brand Drello Ballistics are continued by the company R+P MESPRO. The service 
for new products as well as repairs and calibrations of devices can be offered to you again without 
restriction due to the new structure. Required spare parts can be requested through our support. 

Mr. Frank is at your disposal with his expertise. Trust us!


Support  
Hotline:  drello@rp-mespro.de


    
    Drello Ballistics by R+P MESPRO

R+P MESPRO by pecnolet GmbH 
Ludwig Wagner Straße 8
D-69168 Wiesloch


